HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLO: 16-836

G-Tek® Typhan™
Guante de punto resistente a los cortes sin
costuras Typhan® XLT113G con forro gris

EN388 EN407

3X43F  X1XXXX

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material de soporte
Recubrimiento

Color de recubrimiento
Cobertura de recubrimiento
Agarre

Indicador

Pufio

Proteccién contra impactos
Construccién

Certificaciones
Circularidad del producto

Azul

Paquete a granel
0.00

Hilo disefiado
Latex

Blue

Palma y dedos
Arrugado

13

Pufio tejido

Tejido recubierto sin costura,
Resistente al agua
Cumple con TAA

mezclado con XREY™y revestimiento de latex
arrugado azul de primera calidad en la palma'y
los dedos. - corte F.

Datos de rendimiento

La construccion sin costuras ofrece una mayor comodidad y
transpirabilidad

El hilo XREY™ patentado tiene una de las relaciones mas altas entre
resistencia y peso y le permite eliminar la necesidad de vidrio o
acero dentro del forro, eliminando la posibilidad de irritacién para el
usuario.

El recubrimiento de latex arrugado azul de primera calidad es
excelente para su uso en entornos hiimedos o secos, ya que
combina un agarre mejorado con una excelente resistencia a la
abrasion.

Calibre 13.

Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el
guante.

Lavable para una vida (til prolongada y costos de reemplazo
reducidos.

Nivel de corte

Nivel de abrasién ANSI

Nivel de perforacion ANSI

Nivel de impacto ANSI

Nivel de calor por contacto ANSI
EN 388

Nivel de llama vertical ASTM
F1358

EN 407

XIXXXX

Instrucciones de cuidado
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Este documento y la informacién aqui contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios
de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propdsito o uso particular
dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-08-27



