HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles -
Emballaje En caja
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) -
Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen -

Estilo Cinta para la cabeza
Tipo de proteccién -

EN 352 Orejeras
Construccién --

Certificaciones Cumple con TAA
Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

Calificacion NRR (ANSI S3.19-  --

1974)

Calificacion SNR 32
Elevate e-ZED™ sLc & -
Orejeras electrénicas Bluetooth® activas con SLC 80 Class Class
escucha activa, micréfono de brazo con Atenuaci6n - Alta frecuencia 33
cancelacién de ruido, SNR 32 dB, Bluetooth® Dual ~ Atenuacion - Frecuenciamedia - 30
Connect. Atenuacion - Baja frecuencia 24
e SNR32dB

e El modo Bluetooth® Dual Connect permite un enlace inaldmbrico a
su teléfono mévil, lo que garantiza una configuracién sencilla y una
conectividad fluida. Puede hacer llamadas y disfrutar de su
entretenimiento de audio preferido sin sacrificar su seguridad.

e El micréfono de brazo con cancelacién de ruido garantiza una
comunicacion clara incluso en entornos ruidosos. Su brazo flexible
se puede reposicionar facilmente cuando no esta en uso.

e Cada orejera cuenta con micréfonos dependientes del nivel con
tecnologia de escucha activa, lo que le permite permanecer
consciente de su entorno mientras usa proteccion auditiva.
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