
Bisley®
CSA Z96 Clase 3 Mono ventilado para mujer con
fondo azul marino - Lavado industrial Duradero

CSA Z96 Clase 3 Nivel 2
65% Poliéster, 35% Algodón - Lavado industrial duradero
La tela liviana, 5.6 oz en la parte superior y 7.2 oz en la parte inferior,
absorbe la humedad de la piel, ayudándote a mantenerte fresco
Ventilación debajo de los brazos y en la espalda para promover la
circulación del aire en áreas de alto estrés por calor
Mono de dos tonos con fondo azul marino para ayudar a ocultar la
suciedad
Cremallera YKK centrada en la parte delantera con botón
automático oculto en la parte superior
Cremallera YKK oculta de 2 vías en la cintura, que permite cerrar la
cremallera de la parte inferior en la parte posterior
Ocho bolsillos multifuncionales con acceso lateral
Cuello estructurado de dos piezas
Rodilla reforzada de doble capa para mayor durabilidad
Cinta de 4 en dos tonos ubicada debajo de las rodillas para una
visibilidad óptima
Disponible en amarillo de alta visibilidad y orangután de alta
visibilidad

Datos técnicos

Color ,
Tallas disponibles --
Emballaje Uno por bolsa
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) 44.00 x 32.00 x 48.00
Peso de la caja (kg) 16.00
País de origen China
Tipo de ropa Overoles
Tela Algodón, Poliéster
Tipo reflectante Doble tono
Cierre Cremallera y broche
Total de bolsillos 7
Tipo de bolsillo Bolsillo de pecho, Pestaña para

micrófono, Bolsillo para bolígrafo,
Bolsillo posterior en la cadera,
Bolsillo slash

Construcción Conexión de bayoneta,
Ventilación de la axila, Parte
posterior ventilada, Ajuste de
mujer, X posterior

Certificaciones Cumple con CSA Z96
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento
Tipo/Clase ANSI --
Clase CSA Class 3
Nivel de CSA Level 2

Instrucciones de cuidado

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 314W6604X
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